PREDGOVOR

uz prevod na srpski jezik Evropskog standarda

EVROKOD 3: PRORACUN CELICNIH KONSTRUKCIJA
Deo 1-1: OPSTA PRAVILA | PRAVILA ZA ZGRADE

Owvaj prevod na srpski jezik Evropskog standarda Evrokod 3: EN 1983-1-1:2005: Proraéun gelicnih kon-
strukcija, Deo 1-1: Opsta pravila i pravila za zgrade, pripremljen je u okviru prve faze Projekta usvajanja
Evropskih standarda u gradevinarstvu kao nacionalnih standarda Srbije | Crne Gore, prema Sporazumu
skloplienom izmedu Zaveda za standardizaciju Srbije | Crme Gore i nosilaca Projekta, Gradjevinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenskog drustva gradevinskih konstruktera JDGK.

Realizacija prve faze Projekta omoguéena je donacijom Fonda za evropske integracije Evropske agencije za re-
konstrukciju, Uz znadajnu organizacionu i finansijsku podrsku velikog broja nasih fimmi i institucija u oblasti grade-
vinarstva. Te firme i institucije — sponzor Projekta — prikazani su na kraju Evrokoda. Svima koji su na bilo koji na-
Zin pomogli realizaciju ovog izuzetno znatajnog projekta za nase gradevinarstvo, Projektni tim i ovim putern izra-
Zava veliku zahvalnost,

Osim avog Dela 1-1 Evrokoda 3, prva faza Projekta obuhvata prevodanje i objavljivanje jos 4 dela Evrokodova za
konstrukcije: Evrokod O; Osnove proraduna konstrukeija, Deo 1-1 Evrokoda 2: Proragun betonskin konstrukeija,
Deo 1-8 Evrokoda 3: Proratun &eliénin konstrukcija i Dea 1-1 Evrokoda 4: Proragun spregnutih konstrukeija od
gelika i betona. Sviti Evrokodovi bice predstavijeni nasim graditzljima na seminarima koji ¢e se u toku marta me-
seca 2006. godine odrZati u Beogradu, Novom Sadu, Nisu i Fodgorici.

Prema Pravilima Evropskog komiteta za standardizaciju GEN, zemlje &lanice CEM-a (od 01, januara 2008. to su
29 zemalja Evrope) obavezne su da svaki Evropski standard EN, u roku od godinu dana od usvajanja. doslovno
pravedu na svo| jezik ili da odobre njegovu primenu u svajoj zemlji na jednom od zvanicnih jezika CEN-a: engle-
skom, fransuskom ili nemackom, bez ikakvih izmena u odnosu na originalni tekst. [zuzetno, pojedine odredbe ko-
je se odnose na specifigne uslove u pojedinim zemljama, kao $to su opterecenja od snega i vetra, li seizrmicka
dejstva. kao i neke odredbe vezane za sigurnost i trajnost konstrukeija. svaka zemlja moZe da usvoji prema svo-
jim uslovima i okolnostima. u posebnom  Macionalnom aneksu. Do kraja 2006. godine CEN planira da zavri
konverziju Evrokodova iz faze necbaveznih Evropskih predstandarda ENV u obavezne Evropske standarde EN.
Predvida se da ce biti blizu 80 delova Evrokodova za konstrukcije, za sve vrste konstrukcija od razlicitih gradevin-
skih materijala, i preko 500 Evropskih standarda za gradevinske materijale i proizvode. Sledece 3 godine je pe-
riod koegzistencije, kada mogu paralelno da se kaoriste | novi Evrapski | vaZedi nacionalni standardi, a 2010. godi-
ne u zemljama clanicama morade da se stave van snage svi nacionalni standardi koji nisu saglasni sa Evropskim
standardima.

Detaljniji podaci o istorijatu. sadrzaju, ciljevima i oblasti primene EVROKODOVA ZA KONSTRUKCLJE mogu se
naci u prevodu predgovora oveg standarda, na stranicama koje slede,

Bez obzira &to Srbija | Grma Gaora jo3 nije &lan CEN-a, usvajanje Evropskih standarda je uslov za ulazak u Evrop-
ke integracije i otuda proizilazi ogroman znagaj usvajanja Evrokodova za konstrukcije za moguénost povratka
naseg gradevinarstva na pozicije na kojima smo nekada bili, i keje bismo Zeleli da ponove zauzmemo, kao i dugo-
godinje opredeljenje Gradevinskog fakultsta Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenskog drustva gradevinskih
konstruktera da se tog velikeg posla poduhvate.

Erevod ovog Evropskog standarda na srpski jezik predat je odgovarajuéim Komisijama Zavoda za standardizaciju
Srbije | Crne Gore | moZe se sa sigurnoscu ofekivati da e u relativno kratkom vremenu biti | formaine odobren za
primenu kao nas nacicnalni standard.

Beograd, februar 2008

PROJEKTNI TIM

MAPOMEMA: Cvaj prevod Evropskog standarda ne moZe se koristiti za druge namens.
Ohradivasi ne snosa nikakvu odgovomost za njegovy neavla&éenu primenu.
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